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MKU 144 G2 externer Oszillator / external oscillator MKU 144 G2 externer Oszillator / external oscillator

Umbauanleitung

1.) Auslöten der in Abbildung 1 und Abbildung 2 gelb 

gekennzeichneten Bauteile.

2.) Einspeisen der externen Oszillatorfrequenz an der in 

Abbildung 2 blau gekennzeichneten Stelle.

Abbildung 3 zeigt eine mögliche Befestigung der SMA 

Buchse für einen externen Oszillator Eingang.

Wichtiger Hinweis

Modification Instructions

1.) Unsolder the parts marked yellow in figure 1 and figure 2.

2.) Feed in external oscillator signal at the place marked blue in

figure 2.

Figure 3 shows a possible mounting of the SMA connector for 

an external oscillator input.

Important Note
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Figure 3   

Eingangsleistung des externen Oszillators typ. 0 7 5 dBm 

(1 7 3 mW).

Input power of the external oscillator typ. 0 7 5 dBm

(1 7 3 mW).

Ext. Osz.

Ext. osc.

Achtung!

Der Umbau erfolgt auf eigene Gefahr. Beim 

Umbau des Transverters erlischt der 

Garantieanspruch.

Attention!

The Modification is at your own risk. If the 

modification is done, the warranty will be lost.


